Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Material
Héheneinstellung
Dimmbarkeit
Leistung in Watt

LED #

Ra

Lichtstrom in Im
Farbtemperatur in Kelvin
Schutzart
Lieferumfang
Leuchtenkopf MaR3e
Leuchtmittelwechsel:

MaRe

™ beutschland
Holtkoetter
Holtkotter

2024

Metall
héhenverstellbar

Phasenabschnitt

2x18W
inklusive
>90
5400
2.200 - 2.850
I1P20
LED

18 cm

vor Ort selbst

H99-155cm

Holtkoetter
Janus H

Struktur #

e schwarz
e aluminium

e schwarz / messing

Beschreibung

Die Deckenleuchte Holtkdtter Janus H hat an einem rechtigen
Deckenbaldachin seitlich angebrachte hoéhenverstellbare Telekoparme, die
durch Gelenke um bis zu 160° schwenkbar sind. Diese schwenkbaren
Telekoparme ermdoglichen eine problemlose Ausleuchtung auch groRer Tische.
Die in alle Richtungen stufenlos dreh- und schwenkbaren Leuchtenkdpfe, die
eine austauschbare LED-Platine enthalten, ermdglichen eine individuelle
Ausrichtung des Lichts. Beim Dimmen verandert sich die Lichtfarbe der
integrierten LED durch die Dim-to-warm-Technologie in einen warmeren Ton
(von 2.850 Kelvin warmweild auf 2.200 Kelvin warmweiR). Mit einer
Lichtleistung von 5.400 Lumen und einem Farbwiedergabeindex von Uber 90
bietet die Holtkdtter Janus H kraftvolles Licht, das je nach Wunsch direkt oder
indirekt abgegeben wird. Die Deckenleuchte Janus H ist von 99 cm bis 155 cm
durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des Teleskoparms héhenverstellbar.
Der Deckenbaldachin ist 33 cm lang, 6,2 cm breit und 3,6 cm hoch. Die Janus H
des deutschen Herstellers Holtkdtter ist in folgenden Oberflachen-Strukturen
erhaltlich: Aluminium matt, Schwarz/Messing eloxiert und schwarz.



