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LED
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Aluminium

250 cm
héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
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inklusive

ja

2.700 extra warmweil3
16 x 3,6 Watt

4.900

indirekt
H0,8cm | @98 cm

Byok
Piani Rondo 98 Uplight

Oberflache

e Aluminium poliert
o Aluminium matt

e schwarz matt

Beschreibung

Die Byok Piani Rondo 98 Uplight ist die groRte von mehreren modernen,
runden Pendelleuchten aus der Piani Kollektion. Es gibt diese Leuchte in
folgenden Oberflachen: Aluminium matt, Aluminium poliert und schwarz matt.
Der Leuchtenkdrper der Pendelleuchte wird von vier feinen Kupferdréhten
gehalten, die gleichzeitig der Stromversorgung dienen. Sechzehn LEDs sind bei
dieser Pendelleuchte durch Reflektorentechnik blendfrei verbaut und kénnen
einzeln ausgetauscht werden. Diese LEDs geben ihr Licht indirekt nach oben
zur Decke ab. Die Leuchte ist héheneinstellbar. Der Baldachin hat einen
Durchmesser von 26 cm sowie eine Héhe von 6,8 cm.

Die integrierten LEDs sind bauseitig dimmbar mit Phasenabschnittdimmer.
Zudem ist die Leuchte auf Anfrage auch als eine Version erhaltlich, die per
Smartphone / Tablet Uber Bluetooth dimmbar ist.



