
less'n'more
Zeus Aufbauleuchte

Dimmbarkeit

integrierter Tastdimmer

bauseitig dimmbar

flexible_arm

Textil schwarz

Textil anthrazit

Textil weiß

Textil rot

Aluminium

Textil grün

Textil blau

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller less'n'more

Designer less'n'more

Schutzart IP43

Lieferumfang LED

Material Aluminium, Glas, Textil

Abstrahlwinkel 15 - 75 Grad

Leistung in Watt 3 W

LED inklusive

Ra 90

Lichtstrom in lm 450

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Leuchtenfuß Maße ∅ 6 cm, Höhe 3 cm

Leuchtenkopf Maße ∅ 3 cm

LED Anzahl 1

Lichtverteilung direkt

Beschreibung

Die less'n'more Zeus Aufbauleuchte ist eine Tischleuchte, die direkt in die
Tischplatte hineinmontiert wird. Ein Montageteller dient als Leuchtenfuß für
die Einbauleuchte. Dieses Modell überzeugt mit seinem flexiblen
Leuchtenarm, der sich frei bewegen lässt. Mehrere Farben für den
Leuchtenarm werden angeboten.

Die Zeus verfügt über einen Leuchtenkopf aus Aluminium. In diesem
Leuchtenkopf sitzt eine fokussierbare Glaslinse. Indem die Linse aus dem Kopf
heraus- oder hineindreht wird, lässt sich der Abstrahlwinkel des Lichts
zwischen 15 und 75 Grad verändern. Der Abstrahlwinkel bestimmt, in
welchem Winkel das Licht aus einem LED Strahler austritt. Je größer der
Abstrahlwinkel, desto größer wird die beleuchtete Fläche, diese wird aber
auch weniger hell, da mehr Fläche beleuchtet wird.

Außerdem gibt es bei der Zeus noch zwei Dimmbarkeits-Versionen: Die
Leuchte ist entweder bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
oder mit einem schon integrierten Tastdimmer ausgestattet.
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