WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Material
Hoheneinstellung
LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin

Gesamthoéhe

H N talien

Stilnovo

Mirco Crosatto
2016

P20

LED

Aluminium, Eisen, Polymethylmethacrylat
héheneinstellbar
inklusive

90

3.000 warmweil3
220 cm

Stilnovo
Diphy P1

Version

o1
o2
e3

Beschreibung

Das Punktmuster der Stilnovo Diphy P1 wird bei der Herstellung durch Laser-
Mikrogravur erzeugt. Die Pendelleuchte kann bei ihrer Montage in der
Gesamthohe eingestellt werden. Diese Pendelleuchte ist in drei Versionen
erhaltlich:

e Version 1: Durchmesser 54 cm, Dimmbarkeit
Phasenabschnittdimmer

e Version 2: Durchmesser 76 cm, Dimmbarkeit
Phasenabschnittdimmer

e Version 3: Durchmesser 76 cm, Dimmbarkeit DALI
Alle Versionen sind mit einem optional erhéltlichen Casambi Modul per

Smartphone App via Bluetooth dimmbar. Auf Anfrage wird eine Einbauversion
der Pendelleuchte, die Diphy PC angeboten.
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