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Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Durchmesser in cm
Material
Kabelldnge

Hoéheneinstellung
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED
Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

Baldachin MaR3e
Lichtverteilung
MaRe

= Spanien

Marset

Joan Gaspar

2010

P44

LED

57

Methacrylat, Polyethylen
200 cm
hoéheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

36 W
inklusive
3.800

2.700 extra warmweil3

11 cm
direkt
H31cm | @57 cm

Marset
Soho 57 IP44 LED

Oberflache

e schwarz
e grau

o weill

Beschreibung

Die Marset Soho 57 IP44 LED Pendelleuchte ist fur den AuRenbereich
geeignet. Dank der Schutzart IP44 ist sie gegen Spritzwasser aus allen
Richtungen und gegen feste Fremdkdrper mit einem Durchmesser ab einem
Millimeter geschitzt. Ihr Leuchtenschirm hat einen Durchmesser von 57 cm
sowie eine Hohe von 30,5 cm. Die Aulenleuchte ist in den Oberflachen
schwarz, weil und steingrau erhdltlich. Der Leuchtenschirm wird im
Schleudergussverfahren aus Polyethylen gefertigt, wodurch er sein
endgliltiges Rillenmuster erhalt. Im unteren Teil des Schirms ist ein Diffusor
aus weiB-opalem Methacrylat integriert, durch den das Licht gleichmaRig und
blendfrei abgegeben wird. Die Kabel lassen sich bei Bedarf kiirzen. Die Soho
57 IP44 LED wird standardmaRig mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin
extra warmweil3 geliefert, auf Anfrage gibt es die Leuchte auch mit 3.000
Kelvin warmwei3. Das integrierte LED Modul ist bauseitig dimmbar.
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