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Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
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MaRe

™ peutschland

Mawa

Martin Wallroth

Tan Aksoy

1P20

LED

17

Aluminium, Borosilikatglas

mit Phasenabschnitt- und
Phasenanschnittdimmer dimmbar

43 W

durch Fachmann austauschbar
>90

3.240

2.700 extra warmweif3

H4cm | B31cm

Mawa
One Piece 8

Oberflache

e bronze
o grau-metallic

o weill

Beschreibung

Die Mawa One Piece 8 ist eine Wandleuchte mit einer Breite von 31 cm. lhre
Tiefe betragt 16,5 cm. Sie gibt ihr Licht nach oben an die Decke und an die
Wand hinter sich ab. Die gleichmaRige Deckenausleuchtung reicht auch tief in
den Raum hinein. Der Deckenfluter ist in den pulverbeschichteten
Oberflachen weil matt, dunkelbronze und DB702 grau-metallic erhaltlich. Er
wird aus einem einzigen Stlick Aluminium in Falttechnik hergestellt. Die One
Piece 8 wird mit einer integrierten LED betrieben, die Uber eine
Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweil3 verfugt. StandardmaRig ist
die Wandleuchte bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer. Auf
Anfrage wird auch eine DALI, 1-10 Volt oder Push dimmbare Version
angeboten.



