Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Entwurfsjahr

Schutzart
Lieferumfang
Ausladung in cm
Material

LED

Ra
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Deutschland
Serien Lighting
Jean Marc da Costa
2019

P20

LED

95

Acryl-Glas, Aluminium
inklusive

>80

3.000 warmweild
vor Ort selbst

2 x 41 Watt

12.710

H 185 cm

Serien Lighting
Slice2 Floor

Oberflache

e schwarz
e glanzverchromt
o silber

o weill
Version

o1
o2

Beschreibung

Die Serien Lighting Slice2 Floor verteilt ihr Licht sowohl nach oben als auch
nach unten. Dabei wird das Licht nach oben breit und immer blendfrei
abgegeben. Nach unten wird das Licht durch prismatisches Acrylglas verteilt
und entblendet, dadurch eignet sich diese Leuchte ideal zur Beleuchtung von
Arbeitsflachen. Der Leuchtenful3 kann platzsparend um ein Tischbein
positioniert werden.

Die Slice2 Floor wird in den Oberflachen glanzverchromt, schwarz, silber und
weil3 angeboten. Die glanzverchromte Stehleuchte hat einen LeuchtenfuR in
Silber. Diese Leuchte ist in zwei Versionen erhaltlich:

e Version 1: mit Tastdimmer

o Version 2: mit Tastdimmer und Bewegungs- und Tageslichtsensor

Der Tastdimmer ist hinten am Leuchtenkopf. Dank einer Memoryfunktion wird
die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe gespeichert und beim nachsten
Einschalten automatisch ausgewahlit. Als Standard hat die Stehleuchte eine
Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweil3, auf Anfrage wird sie auch mit
4.000 Kelvin weil3 geliefert.



