Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Ausladung in cm
Material

Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Leuchtenful MaB3e
Leuchtenkopf MaR3e
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im

MaRe

™ peutschland

Knapstein

Knapstein

IP20

LED

90

Messing

Tastdimmer am Leuchtenstab

inklusive

>90

2.700 extra warmweil3
22cm
9 cm, Héhe 3 cm

2 x 4,5 Watt

1.040

H97 cm

Knapstein
ELVI-S

Oberflache

e Chrom
o Nickel

Beschreibung

Die Knapstein ELVI-S hat einen dreh- und schwenkbaren Leuchtenarm. lhr
Leuchtenkopf ist Uber ein weiteres Gelenk unabhdngig vom Leuchtenarm
dreh- und schwenkbar. Am LeuchtenfuB ist ein Kugelgelenk integriert, mit
dem die Stehleuchte zusatzlich schwenkbar ist. Die ELVI-S verflgt Uber eine
Linse, durch die das Licht direkt und blendfrei nach unten gebulndelt wird. Auf
der Oberseite des Leuchtenkopfs ist eine Abdeckung mit Schlitzen integriert,
die Lichtkegel nach oben abstrahlen. Als Zubehor wird ein weil satinierter
Glasfilter angeboten, mit dem stattdessen diffuses Licht nach oben abgegeben
wird. Die Stehleuchte ist in den Oberflachen matt vernickelt und verchromt
erhaltlich. Ein Tastdimmer zum Schalten und Dimmen befindet sich am
Leuchtenstab.



