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Beschreibung

Die Holtkdtter Aura R3 Pendelleuchte besteht aus drei Leuchten an einem
runden Baldachin. Diese Pendelleuchte hat drei Reflektoren aus Metall, die in
den Farben Messing eloxiert, schwarz, Platin und Aluminium matt angeboten
werden. Die Pendelleuchte ist zusatzlich in den Oberflachen Messing eloxiert,
schwarz, Platin und Aluminium matt erhdltlich. Der Baldachin wird jeweils in
der passenden Oberflache zur Leuchte geliefert.

Jedes Pendel der Aura R3 kann in seiner Gesamthohe bis maximal 160 cm
verstellt werden, indem es einfach heraufgeschoben oder herabgezogen wird.
Mit einem integrierten Aufrollmechanismus verschwinden die Kabel im
Baldachin und die Leuchten bleiben immer waagerecht in der gewiinschten
Hoéhe.

Die Aura R3 von Holtkotter kann bauseitig mit einem Phasenabschnittdimmer
gedimmt werden. Beim Dimmen verandert sich durch die Dim-to-warm-
Technologie die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen warmeren Ton (von
2.900 Kelvin warmweiR auf 1.800 Kelvin extra warmweill). Per
Memoryfunktion wird die zuletzt ausgewahlte Lichtstarke gespeichert und
beim nachsten Einschalten der Pendelleuchte automatisch ausgewahlit. Aus
der Serie sind auch die Aura R3 mit drei mundgeblasenen Gldsern und die
Aura P3 mit einem rechteckigen Baldachin erhdltlich. Zudem werden auch
Pendelleuchten mit zwei Leuchten an einem Baldachin angeboten.



