Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Ausladung in cm
Material

Schaltbarkeit

LED

Farbtemperatur in Kelvin
Schirmdurchmesser
Schirmhdhe
LeuchtenfuBB MaRe
Leuchtmittelwechsel:
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im

MaRe

™ peutschland
Knapstein
Knapstein
2020
P20
LED 230 Volt
85
Chintz, Messing
auf der Zuleitung, getrennt schaltbar
inklusive
2.700 extra warmweil3
14 cm
30cm
24 cm
vor Ort selbst
1xE14 5 Watt + 1 x E27 8 Watt (max.)
900
H 151 cm

Knapstein
YUNA-S

Oberflache

o Nickel

e schwarz
Schirmfarbe

e blau
o weill

e grau

Beschreibung

Die Knapstein YUNA-S Stehleuchte hat ein Dreh- und Kippgelenk, Gber das der
Leuchtenschirm jederzeit neu ausgerichtet werden kann. Uber ein Kippgelenk
am LeuchtenfuBl ist die Stehleuchte beliebig neigbar. Im Leuchtenschirm
befinden sich zwei Leuchtmittel, von denen ein Leuchtmittel Licht nach oben
abgibt. Das andere strahlt Licht vor allem nach unten und teilweise auch
seitlich in den Raum ab. Mit einem Ein-/Aus-Schalter auf der Zuleitung kénnen
die beiden Leuchtmittel getrennt voneinander geschaltet werden. Die YUNA-S
wird in den Oberflichen schwarz und matt vernickelt angeboten. lhr
Leuchtenschirm wird aus hochwertigem Chintz hergestellt und ist in den
Farben weil3, fichtenblau und nebelgrau erhaltlich. Fir die E14- und die E27-
Fassung im Leuchtenschirm werden LED Retrofit Leuchtmittel mitgeliefert.



