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Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Schutzart
Lieferumfang
Durchmesser in cm
Material

Abstrahlwinkel
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED
Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

MaRe

== Danemark

Loom Design

IP65

LED

11

Aluminium, Kristallglas
110 Grad

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

6W
inklusive

402
2.700 extra warmweild

H4cm | @11 cm

Loom Design
Sif
Oberflache

e schwarz

o weill

Beschreibung

Die Loom Design Sif Deckenleuchte ist auch als AuBen- oder Badleuchte
geeignet. Mit der Schutzart IP65 ist sie staubdicht und gegen Strahlwasser aus
jedem beliebigen Winkel geschutzt. Eine Linse aus Kristallglas fokussiert das
abgegebene Licht und gibt es direkt nach unten ab. Dabei entsteht ein breiter
Lichtkegel an der Wand hinter der Deckenleuchte. Die integrierte LED hat
einen Abstrahlwinkel von 110 Grad und eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin
extra warmwei3. Die Sif ist 3,6 cm hoch und hat einen Durchmesser von 10,7
cm. Sie wird aus Aluminiumdruckguss und Aluminiumprofilen hergestellt. Die
Oberflachen schwarz oder weil3 sind erhaltlich.
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