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== Ddnemark Die Loom Design Una gibt gleichzeitig nach vorn, unten und oben Licht ab.

Loom Design Oben und unten hat die AuBen-Wandleuchte jeweils drehbare Blenden, mit
P54 denen fur beide Richtungen der Abstrahlwinkel des Lichts zwischen 0 und 100
LED Grad verstellt werden kann. Dadurch kdnnen oben und unten unterschiedlich

geformte Lichtkegel an die Wand abgegeben werden. Mit einem opalen
Diffusor aus Polycarbonat ist das nach vorn abgestrahlte Licht blendfrei. Die
Aluminium, Polycarbonat, Sicherheitsglas Leuchte wird aus schwarzem Aluminiumdruckguss hergestellt. Sie verfugt
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0-100 Grad Uber eine Breite von 14 cm und eine Hohe von 14,5 cm. Die Tiefe betragt 10,4
ow cm.

inklusive Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
375 warmweiB integriert. Das klare Sicherheitsglas vor der LED ist besonders stoR-

und schlagfest sowie unempfindlich gegenliber Temperaturunterschieden. Mit
der Schutzart IP54 ist die Una von Loom Design gut als Auf3enleuchte geeignet,
H15cm | B14cm da sie gegen Staub und allseitiges Spritzwasser geschutzt ist.

2.700 extra warmweif3
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